	1
	DC-S6286HRXL-A
	2-мегапиксельная скоростная поворотная IP-видеокамера с поддержкой кодека H.265, ИК-подсветкой, 36-кратным оптическим увеличением, технологией LightMaster, антивандального исполнения с обогревателем. 
	шт.
	4

	2
	DC-D4216RX 2.8мм 
	2-мегапиксельная купольная IP-видеокамера с поддержкой кодека H.265, Smart Failover до 256Гб и ИК-подсветкой
	шт.
	3

	3
	DS-2CD3626G2T-IZS (7-35mm)
	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с высокой скоростью кадров и EXIR-подсветкой до 80м 1/2.8" Progressive Scan CMOS; моторизированный вариообъектив 7-35мм;  захват лиц + детекция наличия маски
	шт.
	21

	4
	DC-T4236HRX-A (2.8-12)
	2-мегапиксельная цилиндрическая IP-видеокамера антивандального исполнения с поддержкой кодека H.265, Smart Failover до 256Гб, ИК-подсветкой и обогревателем
	шт.
	14

	5
	IPDROM WS mi08112022_2
	Персональный компьютер.Построен на базе процессора Intel® и осна-щен 16-ю Гб оперативной памяти, выполнен в корпусе с возможностью установки в HotSwap-корзины до 5-ти жестких дисков. Управление дисковой подсистемой осу-ществляется интегрированным RAID-контроллером c поддержкой RAID уровней 0, 1,5, 10. Дисковая подсистема: SSD диск объемом  240 Gb.  Видеоподсистема обеспе-чивает возможность подключения до 4-х мониторов, используя порты: HDMI - 4 шт. В комплект поставки входят ножки для установки стационарно и телескопические креп-ления оборудования в стойку 19" (установочная длина от 510 до 690 мм). Установлен двоированный блок питания мощностью 600 Вт. В качестве ОС предустановлена Windows IoT Enterprise. Расчетное энергопотребление составляет 130 Вт. В поставку включена клавиатура и мышь. Гарантия в СЦ 24 мес.
	шт.
	1

	6
	DS-D5032QE
	31.5", TFT-LED Монитор Разрешение 1920х1080;7*24 работы; цветность 16.7млн; угол обзора:178°/178°, яркость 300кд/м2; контрастность 1400:1; время отклика 8мс; входы: 1 HDMI, 1 VGA, 1 Аудио; 2 встроенного динамика, 5 Вт *2 ;выход: 1 Earphone: AC100В-240В; макс.55 Вт; 5°C...+40°C; размер 727mm*474mm*64mm; VESA, М4; пластик; настольный кронштейн; вес 5.09 кг.
	шт.
	4

	7
	IDIS NK-1200
	Сетевая клавиатура 
	шт.
	1

	8
	IPDROM WS mi19102022_2
	Персональный компьютер IPDROM WS построен на базе процессора Intel® и оснащен 16-ю Гб оперативной памяти, выполнен в корпусе с возможностью установки в корзины до 1-го жестких дисков. Дисковая подсистема: SSD диск объемом 240 Gb. Видеоподсистема обеспечивает возможность подключения до 3-х мониторов, используя порты: DisplayPort - 1 шт.; HDMI - 1 шт.; DVI-D - 1 шт.; VGA - 1 шт. В комплект поставки входят ножки для установки стационар-но. Установлен блок питания мощностью 600 Вт. В качестве ОС предустанов-лена Windows IoT Enterprise. Расчетное энергопотребление составляет 130 Вт. В поставку включена клавиатура и мышь. Гарантия в СЦ 24 мес. 
	шт.
	1

	9
	Philips 272V8LA
	27", 1920x1080 (FullHD)@75 Гц, VA, 3000 : 1, 250 Кд/м², 178°/178°, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, VGA (D-Sub), AMD FreeSync TFT-LED; время отклика 4мс ;встроенная акустическая система
	шт.
	1

	10
	IPDROM PRO mi19102022_1.2 
	Сервер IPDROM Pro построен на базе процессора Intel® и оснащен 16-ю Гб оперативной памяти, выполнен в корпусе с возможностью установки в корзи-ны до 16-ти жестких дисков. Управление дисковой подсистемой осуществля-ется аппаратным контроллером c поддержкой RAID уровней 0, 1,5, 6, 10, 50, 60 с функцией предотвращения потери данных. Дисковая подсистема: SSD диск - 2 х 240 Gb; серверный HDD диск общим объемом 27.32 Tb + hotspare + hotswap. (Для обеспечения отказоустойчивости архива организован RAID-массив 6 уровня). Видеоподсистема обеспечивает возможность подключения до 2-х мониторов, используя порты: DisplayPort - 1 шт.; HDMI - 1 шт. В ком-плект поставки входят ножки для установки стационарно и телескопические крепления оборудования в стойку 19" (установочная длина от 650 до 900 мм). Установлены платы ввода-вывода 16-8 - 2 шт. Установлен двоированный блок питания мощностью 800 Вт. В качестве ОС предустановлена Windows IoT Enterprise. Расчетное энергопотребление составляет 330 Вт. В поставку вклю-чена клавиатура и мышь. Гарантия в СЦ 24 мес.
	шт.
	1

	11
	NVR Business se22112022_1
	Цифровой видеорегистратор IPDROM NVR Business построен на базе процес-сора Intel® и оснащен 16-ю Гб оперативной памяти, выполнен в корпусе с возможностью установки до 4-х жестких дисков. Дисковая подсистема: SSD диск объемом 240 Gb. Видеоподсистема обеспечивает возможность подклю-чения до 3-х мониторов, используя порты: DisplayPort - 1 шт.; HDMI - 1 шт.; DVI-D - 1 шт.; VGA - 1 шт. В комплект поставки входят ножки для установки стационарно и телескопические крепления оборудования в стойку 19" (устано-вочная длина от 650 до 900 мм). Установлен блок питания мощностью 450 Вт. В качестве ОС предустановлена Windows IoT Enterprise. Расчетное энергопо-требление составляет 130 Вт. В поставку включена клавиатура и мышь. Га-рантия в СЦ 24 мес.
	шт.
	1

	12
	DA-WM1400
	Настенный кронштейн
	шт.
	4

	13
	DA-JB2400
	Монтажная коробка
	шт.
	14

	14
	DS-1275ZJ-S-SUS
	Крепление для монтажных коробок на столб
	шт.
	6
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